






Ersetzen Sie die dargestellte 
Türverglasung mit einer 
passenden Bleiverglasung, 
somit erhalten Sie eine 
besondere Einzigartigkeit.
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90 105

125 140

Ultimum® multilevel 3d

standardausstattung  
multilevel 3D 125 

option  

multilevel 3D 140 

▶▶ einzigartiger multilevel 3d sicht

*	Hinweis: Zwischen dem Türflügel und dem Seitenteil können die Reliefnuten im
	 Verlauf leicht abweichen, diese sind technisch bedingt und zu tolerieren!

4-dichtungs-system

Wenn man sich nur auf  das scheinbar 
Mögliche und Zumutbare begrenzt, 
verliert man den Kontakt mit dem, 
was man eigentlich wollte. 
—  Robert Fritz

aluminium

carbon
EXZELLENTE
STANDFES-
T IGKE IT

Hervorragende 
Isolationswerte 
schon ab 

0,54
W/(m2K)
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100 120

130 150

standardausstattung  
MHA 130

option 
MHA 150

holz–alu

5-fach-Verglasung an 
verstärkten Füllungsbereich 
bei MULTILEVEL 3D 140  
und MHA 150 

Hervorragende 
Isolationswerte 
schon ab 

0,67
W/(m2K)
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fühlen sie.

Der Anblick einer Pirnar Eingangstür auf einem Bild kann 
inspirierend sein. Nicht einmal in Ihren Träumen werden 
Sie auf die wahre Überraschung vorbereitet, die einen 
erwartet, wenn Sie dieses Meisterwerk als Original sehen 
und ihre Hand über die Ebenen und Kanten streichen lassen.

Erst live bekommt man eine Vorstellung über die Größe 
der Eingangstür. Nur dann können Sie fühlen, wie sich 

die Tür öffnen lässt. Und nur dann werden Sie erfahren, 
welches Gefühl von Standfestigkeit die außergewöhnliche 
Stärke hervorruft.

Erleben Sie selbst, was Ihre Gäste von Ihrem Haus halten. 
Bewunderung.
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Verblüffende Innovationen schöner Formen für höchste Ansprüche. Pirnar  
Ultimum® präsentiert die meistbewunderten und technologisch die an-
spruchsvollsten Hauseingangstüren am Markt. Die zwei Gestaltungslinien 
Multilevel in 3D ausgeführter Mehrstufen-Technik und Pure mit seiner voll-
kommenen Flächenbündigkeit am Türflügel sind kompromisslose Innovati-
onen, die auf der Welt nicht ihresgleichen finden, mit einer unübertroffenen 
niedrigen Wärmedurchgangskoeffizient von 0,54 W/m2K.

Außerordentliche Stärken und Formen, geprägt durch meisterliche Hand-
arbeit. Der ganze Stolz des Hauses. Pirnar Premium ist die ideale Wahl 
für energieeffiziente Häuser mit Wärmedurchgangskoeffizient von 0,61 
W/m²K und einer außerordentlichen Gesamttürstärke bis 105  mm. Die 
richtige Entscheidung für eine jahrzehntelange stolze Nutzung, bei der 
höchste Standfestigkeit und anspruchsvolles Design gefragt ist.

Pirnar Optimum ist etwas ganz Besonderes. Hochwertig exquisit gestal-
tete Eingangstüren, die Bewunderung hervorrufen und für jedermann 
erschwinglich sind. Diese bestechen durch beste Verarbeitung mit über-
durchschnittlicher Standfestigkeit ausgewählter Materialien, welche herr-
vorragende Schalldämmung und Isolationswerte schon ab 0,65 W/m²K 
bieten. Eine durchdachte Lösung für umsichtige Perfektionisten.

Ultimum® ist die Spitzenauswahl einer noch viel größeren 
Haustürengruppe von Pirnar, die eine breite Palette von 
Designs und Preisoptionen bietet. Jede Haustür kann nach 
Ihrem Geschmack mit vielseitigem Zubehör angepasst 
werden. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie un-
sere Zusatzkataloge Premium und Optimum über unsere 
Handelspartner an oder gehen Sie auf unserer Website 
www.pirnar.de.
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Pirnar-Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Abbildungen, technische Änderungen, Preisänderungen, Irrtümer oder Druckfehler behalten 
wir uns vor. Farb-, Holz- und Glasdarstellungen können aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten vom Original abweichen. Aus diesem Grund 
bitten wir Sie, Ihren Farbton anhand einer gültigen RAL-Farbkarte bzw. Holzmuster zu bestimmen. Holz ist ein Naturprodukt. Die einzelnen 
Werkteile können trotz gleicher Holzart Farbunterschieden aufweisen. Auch eine Behandlung mit Lasur kann manchmal diese Eigenart nicht 
beseitigen. Daraus resultierende Farbunterschiede müssen toleriert werden, ebenso wie Abweichungen von Farbmuster.
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Pirnar d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 20 
SI-1000 Ljubljana, Slowenien
T	 +386 8 205 12 14
f	 +386 1 563 39 01
e	 verkauf@pirnar.si
www.pirnar.de


